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07741-6099-57


E-mail  :
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Vorlage zur Typenstatik für vollflächige

Fassadendämmung mit hinterlüftetem

Fassadenschirm

(GUTEX Thermosafe/-homogen + GUTEX Multiplex-top oder GUTEX Ultratherm)

Ableitung der Schubkräfte und Windsogkräfte

Objekt:_________________________    
Fax: ___________________________

z.Hd. __________________________

Systemdaten:

Firsthöhe über Grund

m

Fassadenbekleidung (Gewicht)

kN/m2

Fassadenneigung
90
Grad

Dämmstoff (Gewicht)

kN/m2

Druckspannung
0,05
N/mm2

Dämmstoffdicke (Thermosafe/-homogen + Multiplex-top oder Ultratherm)

mm

Anzahl Konterlatten je Fassadenseite

Stück

Fassadenhöhe

m

Breite der Stiele (Pfosten), wenn Konterlatte auf Stiel befestigt wird 

mm

Abstand Konterlatte

m

Konterlattung (Dicke)
40
mm

Konterlattung (Breite)
80
mm

Konterlattenlänge (K1)

m

Schalung (Dicke), wenn in Ständerbauweise

mm

Bitte Formblatt ausfüllen und an Fax Nr. 07741 6099 21 schicken.

mit freundlichen Grüssen

GUTEX Holzfaserplattenwerk

H. Henselmann GmbH + Co KG
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Dipl.- Ing. Martin Mosch 

Leiter Anwendungstechnik
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